
开封市妇产医院消防维保招标细则
消防维保是消防系统发挥正常功能的前提保障，依照国家《火灾自动系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范，结合医院的设备实际和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化，使整个消防系统始终处于良好的运行状态。
一、项目名称：开封市妇产医院鼓楼院区及迎宾路院区。
二、项目面积：鼓楼院区住院部六层加负一楼约1万平米，迎宾路院区门诊楼及住院部楼约7千平米。
三、项目地址：寺后街36号，迎宾路13号。
四、合同期限：鼓楼院区两年，迎宾路院区两年。
五、对维保公司要求:

1、有营业执照及税务登记证明；

2、有二级以上消防技术服务机构资质证书；

六、维保事项
1、每月月初按计划抽样测试部分设备，致使每六个月内所有设备全部测试一遍，确保所有设备的正常运行。

2、每年按医院安排时间进行一次全面的检查，发现问题及时处理。
3、要有检测资质的检测队伍进行详细的消防检测，包括消防设施检测及消防电气性能检测。出具正规检测报告，报消防部门备案。

4、检查结果及时整理三天内反馈至单位，紧急事项或重大安全隐患的应在检测时第一时间反馈至单位，并提出整改及解决方法。
5、协助医院完成同消防部门的业务，确保不因消防问题而耽误单位其他工作的正常进行。

七、应急维保
1、在日常工作中，消防设备如发生故障，维保公司应接到通知后6小时内委派技术人员到医院维修解决。严重或紧急问题在最短的时间内赶赴现场解决。

2、以诚信的服务态度同医院保持密切的合作关系，注重彼此间的沟通，遇到问题协商解决。

3八、维保方案

<一>、火灾自动报警系统的维护、维修范围包括：

1、火灾自动报警系统。

2、自动喷水灭火系统。

3、消火栓系统。

4、消防联动设备的维护维修及到消防联动设备的接口。

5、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。

维保公司将对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围)；如设备老化损坏，无法修复的，由我单位负责购买新的设备，维保公司负责安装。

系统检测和维修过程中我单位提供必要的工作环境及人员配合。

<二>、 消防系统中各子系统的服务范围

1、 火灾自动报警系统

（1） 对火灾报警系统作定期检查和试验。

a. 对火灾报警控制器的各功能进行试验。

b. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

c. 每年对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验。

（2） 对消防系统联动设备作定期检查和试验。

a. 每年对防排烟设备等控制设备做消防联动试验两次。

b. 每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。

c. 每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。

d. 每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。

e. 每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

（3） 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

（4） 对火灾自动报警系统的故障进行维修。

（5） 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

2、 消火栓系统

（1） 每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。

（2） 每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。

（3） 每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

（4） 每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

（5） 每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户。

（6） 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

（7） 每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。

3、 自动喷水灭火系统

（1） 每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。

（2） 每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。

（3） 每月对电磁阀作启动试验一次，动作失常时马上通知我单位及时更换。

（4） 每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。

（5） 每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。

（6） 每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

（7） 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

（8） 每年对消防水池，消防水箱及消防给水设备的消防储水位及消防给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助我单位处理。

4、防火分区

 每周检查木质防火门的完好情况。

5、防排烟系统

（1） 每周检查排烟机房工作环境以及排烟机、电源控制柜、排烟阀等是否处于正常完好状态。

（2）每半年手动或自动打开排烟阀、启/停排烟机查看其性能。

6、应急照明疏散指示

（1）每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

（2）每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

7、其它

（1）每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。每季度做喷射试验。

（2）每月检查集水坑排设备、消防电源是否处于正常完好状态。
8、维保结束后及时出具维保档案，一式两份。
<三>、维护标准

1、保证系统正常工作。

2、维护质量必须满足现行消防规范的要求。

3、设备发生故障，维保公司接收到通知后6小时派人到达现场，及时检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向我单位汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

<四>、建筑消防设施检查维修保养服务方式

在维保期内，对双方共同确认的维保范围内设备统一由维保公司根据要求进行检查、维修、保养。在维护保养期间所更换的材料、器件、配件提前告知院方，经院方同意后费用由医院承担，并按半年或整年结算。
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